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角度传感器系列辅件（需另外订购）
- 联轴器

完全同轴耦合联轴器
可连接轴直径为6-10 mm，无机械误差间隙，双面卡尔丹

材       质 铝，PEEK

最大扭矩 1 Nm

工作温度 -40 ... +160 ºC

最大偏离/机械公差 径向0.1 mm，角度0.45º

安       装 2个内置顶丝

型       号 ØA ØB 产品编号

Z-106-G6 6 6 103910

Z-106-G-6,35 6 6.35 103912

Z-106-G10 6 10 103913

叉型耦合联轴器
可连接轴直径为4 mm，微小机械误差间隙

材       质 不锈钢，带固定销

安       装 耦合两端各提供1个M2内置顶丝

型       号 ØA ØB 产品编号

Z-103-G-3 3 3 005687

叉型耦合联轴器
可连接轴直径为6 mm，微小机械误差间隙

材       质 不锈钢，带固定销

安       装 耦合两端各提供2个M3内置顶丝

内附艾伦内六角SW 1.5扳手

型       号 ØA ØB 产品编号

Z-104-G-6 6 6 005690

叉型耦合联轴器
可连接轴直径为6 mm，无机械误差间隙

材       质 黑色阳极氧化铝，带固定销，卡扣联接

最大扭矩 5 Ncm

安       装 耦合两端各提供1个M3内置顶丝

内附艾伦内六角SW 2.5扳手

型       号 产品编号

Z-105-G-6 005691

完全同轴耦合联轴器
可连接轴直径为6-10 mm，无机械误差间隙

材       质 黑色阳极氧化铝，带固定销及磷铜缓冲弹簧

最大扭矩 24 Ncm

安       装 2个内置顶丝

型       号 产品编号

Z-110-G-10 005692 © 12/2015

天津诺沃泰克自动化技术有限公司

销售电话:022-89887198-8003/23712219-8003
传真:022-89887199/23727926
网址:www.cnnovo.cn、www.cnnovo88.com
邮箱:nwtk5@cnnovo.cn
联系人:王工13114891271


