
特 点：

• 非接触测量，经济型、耐用无磨损。
• 重复精度到达0.01%，非线性度0.05%

• 线性测量，绝对值模拟量输出（0-10)V/(4-20)mA

• 电子尺的替代升级产品

• 测量行程 大1500mm

应 用：

• 印刷设备，砸门控制
• 纺织机械,塑料机械
• 木工机械、液压机械等

说 明：

• 外 壳 阳极氧化铝
• 外形尺寸 两种可选25*25\30*31.6

• 磁铁材料  外壳为聚碳酸酯 磁铁是铁酸盐 

• 不修钢固定夹片

• 位置信号 可选1组或2组 模拟量电压/电流
             1组

外 形 尺 寸：

DLF  系列

直线位移传感器

磁铁1

磁铁2
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滑动的固定夹片M4*20 螺钉最大锁力为 1.5 NM



附 件 尺 寸：

外 形 尺 寸：

(信号  )

(信号  )

接 线 定 义：
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DLF 101 型：



量  程  mm 50 - 1500    （25mm 递增为一档、量程可定制），

分辨率           16位 D/A

输出信号         0 - 10 VDC 、4 - 20 mA 

参 数                单位 指 标

技 术 参 数：

• 航空圆插头

更新频率       HZ       500 - 1000

输出电压波动 % ＜ 满量程0.02 % （最小 5mVpp) 

工作电压  V  24 VDC (±10%）

耗电量 mA 40 (取决于行程）

电器冲击量                   V       500 (电气地与机器地之间）         

反相电压保护   V 最高 - 30 VDC

冲击指数             g       50  (单一冲击）/ IEC 标准68-2-27

振动               g 5g / 10-2000HZ / IEC 标准68-2-26

防护等级          IP 65

认证标准                                  满足 CE- 标准 （通过 EMC 认 证）

非线性度  ±% 0.05.F.S (小于满量程的 0.05%）或 最小 ±100um （以大值为准）

工作温度  ℃ -40 - 85

重复精度    ±%      0.01.F.S (小于满量程的 0.01%）

工作湿度   90% （相对湿度）不能结露。

温度影响  ≤ 0.007%.F.S/ ℃

销售电话:022-89887198-8003/23712219-8003
传 真:022-89887199/23727926
网 址:www.cnnovo.cn、www.cnnovo88.com
邮 箱:nwtk5@cnnovo.cn 联系人:王工13114891271

Administrator
矩形

Administrator
矩形

Administrator
矩形

Administrator
文本框
EEM33 -70-N              EEM33 -71-N                EEM33 -72-N

Administrator
文本框
EEM33 -70-N              EEM33 -71-N                EEM33 -72-N

Administrator
线条

Administrator
线条

Administrator
文本框
DLF 102 型：

Administrator
矩形

Administrator
椭圆形

Administrator
椭圆形

Administrator
椭圆形

Administrator
椭圆形

Administrator
椭圆形

Administrator
椭圆形

Administrator
矩形

Administrator
矩形

Administrator
矩形

Administrator
矩形

Administrator
多边形线条

Administrator
线条

Administrator
线条

Administrator
矩形

Administrator
线条

Administrator
线条

Administrator
矩形

Administrator
矩形

Administrator
矩形

Administrator
矩形

Administrator
线条

Administrator
线条

Administrator
线条

Administrator
线条

Administrator
线条

Administrator
线条

Administrator
线条

Administrator
线条

Administrator
文本框
1

Administrator
文本框
2

Administrator
文本框
3

Administrator
文本框
4

Administrator
多边形线条

Administrator
文本框
接地屏蔽

Administrator
多边形线条

Administrator
文本框
+24V DC

Administrator
多边形线条

Administrator
文本框
DC 输出

Administrator
多边形线条

Administrator
文本框
0V DC

Administrator
文本框
接地屏蔽

Administrator
文本框
0-10 VDC 或4-20mA

LIGANG
图章




