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⼯ 作 条 件

测量数据

模拟量、S S I

模拟量������16位D/A或满量程的0.0015%（最⼩1μm）

接  ⼝

SSI������0.5�/�1�/�2�/�5�/�10�/�20�/�40�/�50�/�100�μm

<满量程的±0.01%，最⼩±50μm�

磁环速度

防护等级

湿度/露点��

-40℃ ~ +105℃⼯作温度

湿度90%，不能结露

IP�67

�任意

�冲击指标

振动指标

�

EMC测试����� GB/T17626.2/3/4/6/8，等级4/3/4/3/3，A类��

输 出

位置磁环

GB/T2423.5��1 g(6ms)00

GB/T2423.10��15g/10~2000Hz

有效⾏程

1个测量个数

50mm~5000mm，根据客⼾需要定制

⾮线性度

分���辨��⼒

� <满量程的±0.001%，最⼩±1μm�重复精度���������

更新时间��������1ms(量程≤1m)
�

�

�2ms(1m<量程≤2m)� 3ms(2m<量程≤3m),可定制

温度系数

迟  滞

<30ppm/℃

<10μm

�

�

输⼊电压������

⼯作电流

极性保护������

超压保护������

＜90mA（随量程⼤⼩⽽变化）

最⼤-30Vdc

最⼤36Vdc

正常:24Vdc(-20%~+20%)�

绝缘电阻������

绝缘强度������

＞10MΩ

500V

电 ⽓ 连 接

结 构 与 材 料

电���⼦��仓 304不锈钢

测  杆

外管压⼒

�

�螺纹接⼝

安装⽅向

出线⽅式

标准磁环及各种环形磁铁�

35MPa(连续)�/�70MPa(峰值)

304、316L锈钢

M18×1.5、�M20×1.5、3/4"-16UNF-3A（可定制

任意⽅向

专⽤直出电缆（隔爆型电缆引⼊装置）

位置磁铁

认  ���证��

温度区：T6（� 85℃表⾯）

符合�GB3836.1-2010以及GB3836.2-2010标准ExdⅡBT6

销售电话:022-89887198-8003/23712219-8003
传 真:022-89887199/23727926
网 址:www.cnnovo.cn、www.cnnovo88.com
邮 箱:nwtk5@cnnovo.cn 联系人:王工13114891271
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G:隔爆型 工作量程
标准长度50-5000mm

101：隔爆型电子仓，公制螺纹M18*1.5

1：直出电缆
2：接线端子（只有侧出线）

0：顶端出线
1：侧面出线

102：隔爆型电子仓，3/4-16UNF 0~9（X＝特殊长度，
103：隔爆型电子仓，公制螺纹M20*1.5

机械结构

单位：米，默认3米）

电气接口
2：同步串行SSI接口

同同步步串串行行输输出出信信号号接接口口22*

同同步步串串行行输输出出信信号号接接口口22****
1：5μm的二进制代码

2：5μm的格雷码

4：1μm的二进制代码

5：1μm的格雷码

7：10μm的二进制代码

8：10μm的格雷码

3：2μm的二进制代码

6：2μm的格雷码

9: 20μm的二进制代码

0：20μm的格雷码

1：SSI 24位
2：SSI 25位
3：SSI 26位

安装尺⼨

直出形式

侧出形式



订购规格说明
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G:隔爆型 工作量程
标准长度50-5000mm

1：隔爆型电子仓，公制螺纹M18*1.5

1：0-10V ：0-5V

2：-5-5V 6：-10-10V

4：模拟量接口

模拟量输出信号 4**

1：电压信号
2：电流信号

模拟量电压接口41*

模拟量电流接口42*
3：4-20mA
4：0-20mA

1：直出电缆

0：顶端出线
1：侧面出线

0~9（X＝特殊长度，
单位：米，默认3米

）2：隔爆型电子仓，3/4-16UNF

3：隔爆型电子仓，公制螺纹M20*1.5

机械结构

1：单磁块
2：双磁块
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订购规格说明
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