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输出特性

� 传感器具有超强防护外壳，坚固耐⽤，可在恶劣的环境下为⽤⼾提供连续、可靠、实时的位移信号。传感器采
⽤完全不锈钢外壳密封，完全满⾜防护等级I P 6 8 。注意：电⼦仓部分不可拆卸。

输出信号与磁
环位置成正⽐

� � � � � � � �由于采⽤了⾮接触式测量技术，可将传感器集成在⼀个与外界隔绝密封的外壳中。位置磁铁沿测杆移动，不⽤机械
接触就可测出位置 。对于液位测量，可使⽤备选的浮⼦ 。具有超强防护等级外壳的传感器安装使⽤⽅便，以更好的满⾜
应⽤要求。测量精度和所有技术参数取决于所选传感器的输出特性，接⼝形式可选：模拟量或S S I。
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隔磁垫⽚尺⼨同磁环，厚度5mm��
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八针公接头针脚排列

（面向传感器头方向）
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（电压电流回路）
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CH-3

（电压电流回路）

注意：�����更多参数请参阅 �系列（模拟量、SSI）对应输出的技术数据。D
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订购规格说明
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标准工作量程范围
0050-3000mm

4：模拟量接口

模拟量输出信号 4**
1：电压信号

2：电流信号

模拟量电压接口41*

0：0-10V
1：10-0V

2：0-5V

4：5-0V

模拟量电流接口42*

0：0-20mA 1：20-0mA

2：20-4mA 3：4-20mA

 

 DRS- 0 0 5 0 - -   4 2 3   - 101

电气连接

101:6针直航空母头

102:6针弯航空母头

103:8针直航空母头

2**: 直出线缆**米

 1 0 4

电气接口

 

 

 

4：FH

5：FH

6：FH

7：FH

8：FH

单磁环 M18*1.5,测杆直径10mm.304材质

单磁环3/4"-16UNF-3A,测杆直径10mm.304

单磁环

单磁环

单磁环

M20*1.5,测杆直径10mm.304材质

M18*1.5,测杆直径8mm.304材质

3/4"-16UNF-3A,测杆直径8mm.304

9：FH 单磁环 M20*1.5,测杆直径8mm.304材质
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