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订购规格说明

标准工作量程范围
0025-7620mm

机械结构：

4：HC 单磁环 M18*1.5,测杆直径10mm.304材质

5：HC 单磁环3/4"-16UNF-3A,测杆直径10mm.304材质

6：HC 单磁环

7：HC 单磁环

8：HC 单磁环

M20*1.5,测杆直径10mm.304材质

M18*1.5,测杆直径8mm.304材质

3/4"-16UNF-3A,测杆直径8mm.304材质

  

 

传感器外壳形式

HC＝耐压圆管(外置或内置)

首末端盲区

2：30mm+60mm (HC使用)

3：50.8mm+63.5mm(HC使用)

4：51mm+60mm(HC使用)

5：定制处理X

电气连接方式

101: 7针直航空母头

102: 7针弯航空母头

2**: 直出线缆**米

 DHC - 0 3 0 0 - 1 0 2 - 3 2 5 - 1 0 1

同步串行输出信号接口2**

1：5μm的二进制代码
2：5μm的格雷码
4：1μm的二进制代码
5：1μm的格雷码
7：10μm的二进制代码
8：10μm的格雷码
3：0.5μm的二进制代码
6：0.5μm的格雷码
9：40μm的二进制代码
0：40μm的格雷码

电气接口
3：SSI接口（同步高刷）

同步串行输出信号接口2**
1：SSI 24位
2：SSI 25位
3：SSI 26位

9：HC 单磁环 M20*1.5,测杆直径8mm.304材质
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