
D系列高性能磁致伸缩位移传感器
Start-Stop

D Start-Stop

WangJunYu
图章



10

D Start-Stop

销售电话:022-89887198-8003/23712219-8003
传 真:022-89887199/23727926
网 址:www.cnnovo.cn、www.cnnovo88.com
邮 箱:nwtk5@cnnovo.cn 联系人:王工13114891271



D Start-Stop

传感器先直出后插件
连接出线⽰意图
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D Start-Stop

隔磁垫⽚尺⼨同磁环，厚度5mm��
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CH-7(外置FP系列专用) CH-8(外置FP系列专用)
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标准工作量程范围
0025-5500mm 机械结构：

1：FP 滑块磁块

2：FP 开口磁环

3：FP 方块磁铁

4：FH 单磁环 M18*1.5,测杆直径10mm.304材质

5：FH 单磁环3/4"-16UNF-3A,测杆直径10mm.304材质

6：FH 单磁环

7：FH 单磁环

8：FH 单磁环

M20*1.5,测杆直径10mm.304材质

M18*1.5,测杆直径8mm.304材质

3/4"-16UNF-3A,测杆直径8mm.304材质

传感器外壳形式

FP＝铝合金外壳(只能外置)
FH＝耐压圆管(外置或内置)

首末端盲区

1：28mm+66mm(FP使用)

2：30mm+60mm (FH使用)

3：50.8mm+63.5mm(FH使用)

4：51mm+60mm(FH使用)

5：定制处理X

电气连接方式

104：6针直航空母头

20* ：直接出线*M,
23*:   直接出线*M后带插件

24*: 直接出线*M后末端6芯航插

25* 直接出线*M后末端8芯航插

302：散出线带塑料接头65mm
303: 散出线带塑料接头170mm
304: 散出线带塑料接头230mm
305:�散出线带塑料接头350mm

 DFH - 0 3 0 0 - 1 0 1 - 1 1 1 - 1 0 4

电气接口
1：脉冲接口

1：启动/停止信号，脉冲信号接口

脉冲信号接口1--

启动停止脉冲接口11-
1：单磁环应用

9：FH 单磁环 M20*1.5,测杆直径8mm.304材质

订购规格说明
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