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八针公接头针脚排列

（面向传感器头方向）
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（电压电流回路）

八针公接头针脚排列

（面向传感器头方向）
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隔磁垫⽚尺⼨同磁环，厚度5mm��
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标准工作量程范围
0050-3000mm

 

 

机械结构

2:首端盲区50.8mm尾端盲区63.5mm 

3:首端盲区30mm尾端盲区60mm

4:首端盲区40mm尾端盲区60mm

5:首端盲区40mm尾端盲区63.5mm

4：模拟量接口

模拟量输出信号 4**
1：电压信号

2：电流信号

模拟量电压接口41*

0：0-10V
1：10-0V

2：0-5V

4：5-0V

模拟量电流接口42*

0：0-20mA 1：20-0mA

2：20-4mA 3：4-20mA

系列

 DRB- - 0 3 0 0 - - 4 2 3 -

 

101

电气连接

101:6针直航空母头

102:6针弯航空母头

103:8针直航空母头

2**: 直出线缆**米

1:底部密封

2:中部密封

首末端盲区

 1 0 2 

电气接口

 DRB- - 0 3 0 0 - -  2 2 5 - 101

标准工作量程范围
0050-3000mm

 

电气连接方式

101: 7针直航空母头

102: 7针弯航空母头

103: 8针直航空母头

2**: 直出线缆**米

同步串行输出信号接口2**
1：5μm的二进制代码
2：5μm的格雷码
4：1μm的二进制代码
5：1μm的格雷码
7：10μm的二进制代码
8：10μm的格雷码
3：0.5μm的二进制代码
6：0.5μm的格雷码
9：40μm的二进制代码
0：40μm的格雷码

电气接口
2：SSI接口

同步串行输出信号接口2**
1：SSI 24位
2：SSI 25位
3：SSI 26位

 

 

机械结构
1:底部密封

2:中部密封

2:首端盲区50.8mm尾端盲区63.5mm 

3:首端盲区30mm尾端盲区60mm

4:首端盲区40mm尾端盲区60mm

5:首端盲区40mm尾端盲区63.5mm

首末端盲区

1 0 2

订购规格说明

订购规格说明
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